
Программируемая Вакуумная 
сушилка

Сушилка состоит из:
1 Ящика со стелажами для сушки продуктов
2 компрессора в виде домашнего пылесоса
3 микроконтроллера с датчиками и блоком реле 
управления силовой нагрузкой
4 одноразовой вакууменой обертки
5 внутреннего нагревателя и вентиллятора 
6 обратного клапана для трубы пылесоса
7 клапана подачи свежего воздуха
8 блока питания микроконтроллера, датчиков, 
вентилятора аэрации и реле силовых нагрузок
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Принцип работы ПВС .
1 Ящик корпуса – сушильная камера -  любой деревянный 
или пластиковый, с ребрами жесткости достаточной чтобы 
выдержать вакуум создаваемый пылесосом. Чем мощнее 
пылесос, тем выше вакуум в сушильной камере и тем 
быстрее и при более низкой температуре сушится продукция.
Мощность пылесоса должна соответствовать нагрузочной способности реле силовой 
нагрузки (см техн. Характеристику конкретного устройства)

Крышке ящика не требуется быть герметичной, поскольку 
герметичность достигается внешней одноразовой пленкой. 
Пленку можно использовать для малярных работ для защиты 
мебели при окраске помещений.  Для устранения утечек 
тепла и охраны герметизирующей пленки от острых углов 
ящика ящик следует обить постоянной полиэтиленовой 
теплоизоляционной пеной (для плавучих полов напр).
Пленкой заворачивают корпус перед включением системы. 
Пленка должна быть идеальной без проколов. И стягивается 
жгутом на трубе пылесоса,  В этом же узле проходят провода  
питания микроконтроллера, блока реле и нагревательным 
элементом и вентиллятором. 
Управление микроконтроллером происходит с мобильного 
телефона или компьютера через ВайФай сеть 
Для длительных процессов сушки предусмотрен удаленный 
контроль параметрами сушки через интернет. Но в 
большинстве случаев сушка продолжается неск. часов и не 
требует удаленного управления.

Микроконтроллер программируется специальной 
программой, разрабатываемой ОупенСорс сообществом 
aekap ITC и распространяется как Бесплатное Программное 
обеспечение.
Программы сушки для различных продуктов пишутся 
пользователем по прилагаемым образцам и могут включают 
комбинации команд: изменения давления и температуры в 
камере, проветривания, а также полного отключения 
оборудования и подачи звукового сигнала.



Советы производителю:
Загруженный продукт распологается на проветриваемых 
решетках.
Крышку ящика камеры сушки удобнее всего сделать сверху 
и закладывать продукты сверху на поддонах.

Размер ящика камеры сушки надо выбирать из соображений 
мощности пылесоса, качества герметизирующей пленки и 
необходимой скорости сушки. 

Как правило пылесосы имеют одинаково большой объем 
прокачиваемого воздуха, но с разным давлением дорогие 
пылесосы создают больший вакуум, дешевые – меньший.
При работе компрессора из пылесоса можно удалить 
фильтр. Это увеличит  вакуум  в камере.

Размеры камеры сушки  можно смело брать большими но 
большее внимание уделить качеству герметизации, от 
которого завист как часто пылесос будет включатся на 
откачку просочившегося воздуха. Обычный недорогой 
пылесос создает давление при котором вода будет 
интенсивно испраряться при температуре уже 50 Град 
Цельсия, что позволяет быстро высушить фрукты 
фактически в стерильной атмосфере и без тепловой 
стерилизации.
В процессе разработки массового производства надо 
заложить параллельные испытания сушки различных 
продуктов разработать и предложить покупателю готовые 
рецепты сушки для разных продуктов.
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